
Instructions recommandées pour coller vos kit de liserets de jantes : 

 

(Si vous n’avez pas de raclette utilisez une règle ou une carte) 

 

Coller vos stickers dans une pièce à une température de  15° C minimum  

 

1. Nettoyez et dégraissez vos jantes  avec de l’eau savonneuse et du  produit à vitre ou de 

l’alcool à 70°. 

 

Surtout PAS de produit contenant du silicone, l’acétone ou des hydrocarbures qui rongent 

la colle (ex : WD40 ) 

 

2.  Raclez la feuille de stickers  de l’intérieur vers l’extérieur pour que le stickers adhère au 

papier transfert (la feuille transparente) et décollez-la doucement. 

 

Si certaines parties restent collées sur la feuille blanche reposé le papier transfert et 

recommencer l’étape 2. 

 

3 Chauffez votre jante avec un décapeur/sèche cheveux et coller avant de coller un premier 

bout de stickers puis faites glisser votre doigts sur le reste du stickers en suivant l’arrondie de 

la jante.  

 

4 Frottez  votre doigt sur tout le stickers pour être sûr qu’il soit bien collé. 
 

5 Retirer doucement le papier transfert et chauffez le stickers avec un décapeur/sèche 

cheveux pour libérer la colle. 

 

Note : si tout le stickers ne se décolle pas, repositionnez le papier transfert délicatement et raclez de 

nouveau, ou chauffez légèrement le stickers avec un décapeur ou sèche-cheveux pour qu’il se décolle 

plus facilement du papier transfert. 

 
N’hésitez pas à partager vos photos sur notre page Facebook Ride Stick et/ou sur le groupe fermé 
Ride Stick et à mettre un avis sur vos articles sur notre site ridestick.fr  
 


